
フックに
取り付けられる

カラビナ付き

P O W E R

コンセント USB 電源 モバイルバッテリー
( 別売）

コンセント電源 /中風モード運転時
1KＷｈ＝31円 ( 税込 )で算出

電気代:１時間あたり

約 円0.15
※3

電源

Ｗ180×Ｈ180×Ｄ70mm本体サイズ

約370g(アダプターを除く）本体重量

ＡＢＳ樹脂主要材質

1.内蔵電池：リチウムイオン電池（3000ｍAｈ）

2 .家庭用コンセント電源（AC１００V ５０/６０Ｈｚ）

3 .ＵＳＢ電源（DC 5V/1.5A）

約11Ｗ（最大）消費電力

弱・中・強・ターボ（4段階）風量調節

１・3・5時間（未設定の場合は連続稼働します）OFFタイマー設定

60°角度調節

専用ＡＣアダプター（DC 5V）
USBケーブル(USB-A⇒USB-C/約1m）

取扱説明書（1年保証書付き）
付属品

直径14cm（5枚羽根）羽根サイズ

製品仕様

TOUGH FAN
水しぶき も 、 衝 撃 も 、

TO U G H に は じく 。
タ 　 フ

CORDLESS

屋 外 使 用 に 最 適 な コ ー ド レ ス 扇 風 機

※１ ： 過度な水の侵入や、 すべての外来固形物などから完全に保護するものではありません。
※2 ： すべての衝撃から完全に保護するものではありません。
　　　　 【M I L 規格とは】
　　　　 アメリカ国防総省が調達する物資に対して、 過酷な環境でも問題なく利用できるように定められている品質基準。
　　　　 高さ 1.22m から 26 方向に合板 （ラワン材） への落下試験をクリアすることなどが条件。
※3 ： モバイルバッテリーは付属していません。 お手持ちのバッテリーを接続してご使用できます。
      （モバイルバッテリーの種類によってはお使いいただけないものがあります。）

アウトドアやスポーツの場でも活躍する「防水（IP45)※１ ＋耐衝撃(M IL規格）※２」を備えた扇風機。

内蔵電池
（リチウム電池）

連続稼働時間

内蔵電池使用時

弱モード（約17時間）　中モード（約8時間）

強モード（約4時間）　　ターボモード（約2.5時間）

約3時間（空の状態から満充電まで）充電時間

◎商品のお問合せ先

〒427-0033　静岡県島田市相賀2508-23

株式会社トップランド

TEL:0547-35-6776/FAX:0547-35-6889

i n fo@top land .co . j p

・写真はイメージです。製品の仕様は改良などにより、予告なく変更する場合があります。

弊社WEBサイト 公式Instagram

http://www.topland.co.jp

www.topland.co.jp

商品名：コードレスタフFAN　ブラック

品番：SF-TF10 BK

ＪＡＮ：4936960121447

コードレスタフ FAN ブラック

外箱(紙）
W190×H190×D80mm(530g)

ケース 20入(10入×2BOX）
W420×H410×D440mm(12 .0kg)  

ボール 10入
W400×H200×D420mm(5 .6kg)  


